HAFCOM

AEROSOLES

Ref: 164.0132
L-15 Alcohol isopropilico 200ml

L-13%

Caracteristicas:
-Contenido neto: 200ML |
-Libre de CFC/ HCFC y solventes clorados i
-Aplicable en plasticos t
-No deja residuos ]
-Evaporacion rapida
-Producto 100% activo

-Uso normal e invertible 360°
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Ideal para usar en impresoras, pantallas, plotters, drum de fotocopiadoras y otros aparatos.

Se evapora completamente y no deja residuo lo cual lo hace ideal para limpiar cristales, Opticas, lentes,
cabezales, fibras Opticas e instrumentos.

Elimina las cargas electrostaticas lo cual lo hace ideal para usar en los cristales de los scaners y
fotocopiadoras asi como en las lentes de los CD y DVD.

Tiene propiedades desengrasantes por lo que es ideal para limpiar todo tipo de circuitos electronicos y
eléctricos

Ref: 164.0133
L-15 Alcohol isopropilico 11t

Caracteristicas:

-Contenido neto: 1Lt

-Libre de CFC/ HCFC y solventes clorados
-Aplicable en plasticos

-No deja residuos

-Evaporacion rapida

-Producto 100% activo

Ideal para usar en impresoras, pantallas, plotters, drum de fotocopiadoras y otros aparatos.

Se evapora completamente y no deja residuo lo cual lo hace ideal para limpiar cristales, opticas,
lentes, cabezales, fibras Opticas e instrumentos.

Elimina las cargas electrostaticas lo cual lo hace ideal para usar en los cristales de los scaners y
fotocopiadoras asi como en las lentes de los CD y DVD.

Tiene propiedades desengrasantes por lo que es ideal para limpiar todo tipo de circuitos electronicos
y eléctricos

Ref: 164.0106
B-55 Aire comprimido 400ml

Caracteristicas:
-Contenido neto: 400ML 1.5
-Libre de CFC/ HCFC 8 J;"I

-No deja condensacion

-No deja residuo

-Aplicable en la mayoria de materiales

-No inflamable

-Producto 100% activo J
-Solo se puede usar en posicion vertical s

Ideal para eliminar polvo y humedad en cualquier mecanismo o parte donde no podemos usar
disolventes, el B-55 es una mezcla de gases ecologicos e inflamables y compatible para usar con
cualquier tipo de material por que lo hace ideal para quitar polvo en instrumentos de precision, equipos
de laboratorio, sensores de camara CCDy CMOS, fibras opticas, camaras, etc..

Este aire comprimido llega a las zonas mas inaccesibles gracias a su canutillo flexible

Este producto es extremadamente puro por lo que no deja residuo ni condensacion.

Antes rellenar cada bote se seca completamente y se hace el vacio eliminando cualquier traza de aire
hiimedo.

Ref: 164.0134
S-35 Espuma limpiadora antiestatica 200ml

Caracteristicas:

-Contenido neto: 200ML

-Libre de CFC/ HCFC

-No contiene fosfatos

-Aplicable en la mayoria de materiales plasticos
-No es abrasivo

-No inflamable

-Alta potencia antiestatica

El S-35 es ideal para limpiar y desinfectar todo tipo de aparatos electronicos tales como
TV, DVD, ordenadores, mesas de trabajo, equipos de laboratorio, etc...

También elimina las cargas electroestaticas.

No se puede utilizar con los dispositivos encendidos

Ref: 164.0100
R-11 Limpia contactos 200ml

Caracteristicas:

-Contenido neto: 200ML R.11
-Libre de CFC/ HCFC y cloros .
-Aplicable en la mayoria de materiales plasticos

-Alta proteccion ]
-No inflamable X !
-Anti-corrosivo y lubricante -

ElR-11 esta disefado para disolver y eliminar la oxidacion de los contactos eléctricos
y electromecanicos tales como interruptores, pulsadores, conmutadores, conectores,
teclados, etc..

Gracias a un aditivo quimico afiadido previene el proceso nueva oxidacion en la parte
tratada.

Ideal para usar en potencidmetros

Muy seguro para usar en partes plasticas

Ref: 164.0101
G-22 Limpia contactos seco 200ml

Caracteristicas:

-Contenido neto: 200ML

-Libre de CFC/ HCFC y cloros

-Aplicable en la mayoria de materiales plasticos
-No deja residuo

-Evaporacion rapida

El G-22 es especifico para limpiar y desengrasar la mayoria de dispositivos electronicos
y componentes delicados tales como controles, rodamientos, redstatos, interruptores,
conmutadores, placa electronicas, cabezas magnéticas, etc...

De evaporacion rapida y que no deja residuo alguno y muy seguro para usar en plasticos

Ref: 164.0102
A-44 Gas congelante 400ml

Caracteristicas:

-Contenido neto: 400ML A-M
-Libre de CFC/ HCFC g
-Evaporacion total

-No deja residuo g

-Aplicable en la mayoria de materiales
-No inflamable =
-Producto 100% activo o

Rapidamente baja la temperatura a -52°C

Ideal para localizar averias derivadas del calentamiento de algin componente
electronico tales como resistencias, condensadores, circuitos integrados, etc..
Ideal también para la proteccion de componentes durante el soldado o desoldado
Es un producto perfecto para sacar los chicles de la ropa, suelos y todo tipo de
superficies




HAFCOM

Ref: 164.0136
S-97 Grasa de silicona 200ml

Caracteristicas:

-Contenido neto: 200ML

-Libre de CFC/ HCFC

-Alta potencia aislante y lubricante

-Se mantiene inalterable a las altas temperaturas
-Temperatura soportada: -50°C - +220°C

-No afecta a las partes plasticas

-Previene el efecto corona

-Secado rapido

Es una grasa incolora disefiada para aislar y de alta proteccion contra las interferencias
de radio frecuencia, altas temperaturas, agentes atmosféricos y oxidantes.
Ideal para usar en antenas, piflones, soportes, sellados, etc...

Ref: 164.0135
C-70 Aceite de silicona 200ml

Caracteristicas: .

-Contenido neto: 200ML IO
-Libre de CFC/ HCFC iC-70

-Altas propiedades dieléctricas
E | ¥

-Lubrifica y protege
-Inalterable a las altas temperaturas

-Hydrorepelente

-No afecta a las partes plasticas

Es aceite de silicona de viscosidad media que penetra en las partes mas dificiles y que
lubrifica y protege todas las superficies.

Ideal para hacer pasar los cables a través de los tubos de instalacion.

Elimina el efecto corona y es un excelente dieléctrico para antenas.

También se puede usar como desmoldeante

Ref: 164.0113
V-66 Laca aislante 200ml

Caracteristicas:

-Contenido neto: 200ML

-Libre de CFC/ HCFC

-Alta potencia aislante

-Resistente a los agentes atmosféricos

-Transparente

-No contiene gas inflamable

-Tiempo de secado: 10 minutos en el cobre

-No tiene efectos corrosivos en el cobre, cadmio, zinc (no
contiene phenols)

-Resistencia dieléctrica en seco: 40.000 V/mm

-Resistencia dieléctrica en mojado: 24.000 V/mm (después de
24 horas en agua)

-Excelente resistencia al agua y agentes quimicos
-Resistencia a la temperatura: -30°C - +130°C

-Se puede soldar a través de el una vez aplicado (sin necesidad
de retirar)

-No genera gases toxicos durante el soldado

-Previene el efecto corona

Ref: 164.0112
F-02 Quita flux 200ml

Caracteristicas:

-Contenido neto: 200ML

-Libre de CFC/ HCFC y clorados
-No contiene gas inflamable

-No deja residuo

-Evaporacion rapida

-100% activo

-No afecta a las partes plasticas
-Se puede usar de forma invertible

El F-02 elimina los residuos de flux que quedan en las placas después del soldado
evitando asi la oxidacion de los componentes, se evapora rapidamente y no deja residuo.

Ref: 164.0109
E-21 Quita pegatinas 200ml

Caracteristicas:

-Contenido neto: 200ML

-Libre de CFC/ HCFC Y CLOROS

-No deja residuo

-Aplicable en la mayoria de materiales plasticos
-Rapido y efectivo en la mayoria de pegamentos
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-No inflamable i
-Se puede usar en posicion invertida 360° E_:r'.'—_-_-}

El1 E-21 es de una ayuda indispensable para quitar las pegatinas de cualquier superficie sin
danarla.

Penetra a través de la porosidad del papel y en unos minutos neutraliza la potencia
adhesiva del pegamento.

Si la pegatina es de plastico se le va inyectando por los laterales hasta su completa
retirada.

También es muy bueno para quitar manchas dificiles en los electrodomésticos.

Ref: 164.0118
T-41 Lubrificante seco con PTFE 200ml

Caracteristicas:

-Contenido neto: 200ML

-Libre de CFC/ HCFC

-Excelente lubricante

-Anti-oxidante, anti-corrosivo

-Repele el agua

-Tiempo de secado: 1-3 minutos a 20°C

-Incoloro

-Se puede usar en un amplio rango de temperaturas -50° a
250°C

-Se adhiere fuertemente a todos los materiales -
-No inflamable después de la evaporacion del disolvente

-No contiene gases inflamables

-Se puede usar en posicion invertida
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E1T-41 tiene granulado extremadamente fino y muy bajo coeficiente de friccion, su finura y su capa
permanente incolora se adhiere en plasticos, metales, madera, cristal, etc.. Se puede usar como expulsor
en moldeado. No contiene aceite ni grasa repele el agua lo que lo hace ideal para usos en exteriores,
previene la corrosion, ideal para usar en superficies porosas.

Ref: 164.0137
N-77 Spray graphite 400ml

Caracteristicas:

-Contenido neto: 400ML

-Libre de CFC/ HCFC

-No inflamable después de evaporarse el disolvente
-Se adhiere fuertemente a todos los materiales
-Altas propiedades electro conductivas

E1N-77 hace conductivas todas los superficies, deja una delgada capa de color plata que se adhiere a
plastico, madera, cristal, ceramica, etc...

Se utiliza para recubrir las carcasas de instrumentos de medida o delicados aparatos electronicos, elimina
las peligrosas cargas electroestaticas que causan el mal funcionamiento.

También es ideal para restaurar potenciometros y un excelente lubrificante seco resistente a las altas
temperaturas, también es un gran disipador de calor, alto coeficiente de absorcion para rayos laser.
Agitar bien antes de usar.

Ref: 164.0138
S-25 Limpiador de pantallas LCD 200ml

Caracteristicas:
-Contenido neto: 200ml
-Libre de CFC/ HCFC
-No es abrasivo

-No inflamable
-Propiedades antiestaticas

E1 S-25 es un detergente especifico para limpiar pantallas de alto contraste, monitores
LCD, TFT, Plasma, teléfonos moviles, camaras, GPS, MP4, PDA.

Compatible con tecnologia y tratados antireflejo. Retrasa la formacion de polvo. Se usa
aplicando el producto a un pafio seco y luego se limpia la superficie a tratar.

También es un excelente producto para para limpiar cristales, mesas, formicas, plasticos,
PVC,

No deja marcas
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Ref: 164.0139
G-24 Limpia contactos especial 200ml

Caracteristicas:

-Contenido neto: 200ML

-Libre de CFC/ HCFC

-Libre de solventes clorados

-Se puede usar en la mayoria de plasticos
-No deja residuo

-Evaporacion extremadamente rapida
-100% activo

-No inflamable

-Doble dispensador micro+grueso canutillo
-Valvula dispensadora de 360° (se puede dispensar hacia
abajo)

El G-24 es un disolvente con una mezcla especial para limpiar instrumentos de
precision, fibras opticas, partes delicadas en electronica y electromecanica. De
evaporacion extremadamente rapida. Se puede usar en la mayoria de plasticos.

Muy efectivo para eliminar grasas, aceites, polvo y suciedad y sin dejar residuo dejando
las superficies completamente secas.

Ref: 164.0140
M-33 Lubricante técnico de baja viscosidad 200ml

Caracteristicas:

-Contenido neto: 200ML

-Libre de CFC/ HCFC

-Libre de solventes clorados

-Se puede usar en la mayoria de plasticos
-Alta propiedad limpiadora

-Repele el agua y es anti-corrosivo

-100% activo

-No inflamable

-Doble dispensador micro+grueso canutillo
-Valvula dispensadora de 360° (se puede dispensar hacia
abajo)

E1 M-33 es un lubricante de baja viscosidad, incoloro, adecuado para muchisimas
aplicaciones en electronica, informatica y mecéanica de precision: micromotores,
teclados, cursores, interruptores, contactores, contactos giratorios y lineales, etc...
Facilita el contacto eléctrico y previene eventuales cortocircuitos, no contiene siliconas
Y es seguro para la mayoria de plasticos.

Ref: 164.0127.10
Pasta termo conductora plata para CPU

Caracteristicas:

-Contenido neto: 1gr (2-3 aplicaciones)

-Color: Plata/Silver

-Conductividad térmica: W/m-K 1,93 (ROCTS.140-82)
-Evaporacion: a 150°/24hr 0,001% (Fed.Std.791)
-Temperatura de pico: -50°~240°C

-Temperatura de trabajo: -30°~180°C

Pasta termo conductora (silver paste CPU) que incrementa la transferencia térmica
entre el procesador y el disipador, ayuda a disipar el calor que afecta al CPU y
prolonga su vida.

Dispensador de jeringa con tapa para una precisa y facil aplicacion.

Ref: 164.0126.10
Crema disipadora blanca 30gr

Caracteristicas:

-Contenido neto: 30gr £
-Color: Blanco

-Conductividad térmica: W/m-K 1,172 (ROCT8.140-82)

-Evaporacion: a 150°/24hr 0,001% (Fed.Std.791) =
-Temperatura de pico: -50°~240°C i P
-Temperatura de trabajo: -30°~180°C & g

&

Pasta termo conductora universal para equipos electronicos con unas altas propiedades
de transferencia térmica, ideal para su uso en microprocesadores y etapas de potencia.

Ref: 164.0800
Pasta flux para soldar




